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WIKA Òèïîâîé ëèñò PE 81.01

Âçðûâîçàùèùåííûå ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ       Ìîäåëü IS-1X      ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.22

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ äëÿ èçìåðåíèé

âûñîêèõ äàâëåíèé       Ìîäåëü SH-1      ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.38

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ äëÿ èçìåðåíèé

ñâåðõ âûñîêèõ äàâëåíèé       Ìîäåëü HP-1      ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.29

Ëåâ.Ðèñ. Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ S-10

Öåíòð.Ðèñ. Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ S-11

Ïðàâ.Ðèñ. Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ S-11

Ïðèìåíåíèå

� Ìàøèíîñòðîåíèå

� Ãèäðàâëèêà / Ïíåâìàòèêà

� Îáùåå ïðîìûøëåííîå ïðèìåíåíèå

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Äèàïàçîíû èçìåðåíèÿ îò 0 ... 0,1 áàð äî

0 ... 1000 áàð

� Ðàçëè÷íûå óíèôèöèðîâàííûå âûõîäíûå ñèãíàëû

� Ïðîâîäíûå âûâîäû, ðàçúåìíûå ñîåäèíåíèÿ èëè

êëåììíàÿ êîðîáêà

� Êîðîòêîå âðåìÿ äîñòàâêè ãîòîâîé ïðîäóêöèè

ñî ñêëàäà

Îïèñàíèå

Äàííàÿ ñåðèÿ ïðåîáðàçîâàòåëåé äàâëåíèÿ áûëà òùà-

òåëüíî ñêîíñòðóèðîâàíà ñïåöèàëüíî äëÿ ðàçíîîáðàç-

íûõ ïðîìûøëåííûõ ïðèìåíåíèé ïðè âîçìîæíîñòè íå-

ìåäëåííîé ïîñòàâêè ãîòîâîãî ïðèáîðà ñî ñêëàäà.

Íåáîëüøèå ãàáàðèòû è ïðî÷íàÿ êîíñòðóêöèÿ äåëàþò

äàííûé ïðèáîð óíèâåðñàëüíûì ñðåäñòâîì èçìåðåíèÿ,

ïîäõîäÿùèì äëÿ áîëüøèíñòâà ïðèëîæåíèé â ìàøè-

íîñòðîåíèè, óïðàâëåíèè òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè,

ëàáîðàòîðíûõ èçìåðåíèÿõ, â ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ êà÷åñò-

âà è òåñòèðîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ.

  Êîíñòðóêöèÿ

Âñå ÷àñòè ïðèáîðà, íàõîäÿùèåñÿ â êîíòàêòå ñ èçìåðÿå-

ìîé ñðåäîé, èçãîòîâëåíû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè è ãåð-

ìåòè÷íî çàâàðåíû. Ïîýòîìó íåò íåîáõîäèìîñòè èñ-

ïîëüçîâàòü äîïîëíèòåëüíûå óïëîòíåíèÿ, ìàòåðèàëû êî-

òîðûõ ìîãóò ðåàãèðîâàòü ñî ñðåäîé, â êîòîðîé èçìåðÿ-

åòñÿ äàâëåíèå, Êîìïàêòíûé êîðïóñ òàêæå èçãîòîâëåí èç

íåðæàâåþùåé ñòàëè è îáåñïå÷èâàåò ïûëåâëàãîçàùè-

ùåííîñòü êëàññà IÐ 65 (èìåþòñÿ ñïåöèàëüíûå èñïîë-

íåíèÿ ñ çàùèòîé äî IÐ 68). Ïðåîáðàçîâàòåëü ìîæåò

áûòü ïîñòàâëåí ñ ïèòàíèåì íåñòàáèëèçèðîâàííûì ïîñ-

òîÿííûì íàïðÿæåíèåì 10 (14)...Ç0 Â è îáåñïå÷èâàåò

âûõîäíûå ñèãíàëû âñåõ îáû÷íî èñïîëüçóåìûõ òèïîâ.

Ìîäåëü S-11 ñ ðàçäåëèòåëüíîé ìåìáðàíîé, èñïîëüçó-

åòñÿ äëÿ èçìåðåíèé âÿçêèõ è çàãðÿçíåííûõ èçìåðè-

òåëüíûõ ñðåä. Âîçìîæíûå äèàïàçîíû èçìåðåíèé

0 ... 100 ìáàð äî 0 ... 600 áàð. Äëÿ ïðèìåíåíèé ñ âûñî-

êèìè òåìïåðàòóðíûìè òðåáîâàíèÿìè ïðåîáðàçîâàòåëü

ìîæåò îñíàùåí îõëàäèòåëüíûì ýëåìåíòîì, êîòîðûé

ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü èçìåðåíèÿ â ñðåäàõ äî 150 °C.

Äëÿ äèàïàçîíîâ èçìåðÿåìîãî äàâëåíèÿ îò 0 ... 0.1 áàð

äî 0 ... 1000 áàð ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ ìîæåò

ïîñòàâëÿòüñÿ â âåðñèè, ïðèãîäíîé äëÿ èçìåðåíèé

êèñëîðîäíîé ñðåäû (ïî çàïðîñó ìîãóò áûòü

ïðåäîñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè òåõíè÷åñêîé

áåçîïàñíîñòè, âûïîëíåííûå ÂÀÌ, ìåòðîëîãè÷åñêèõ

õàðàêòåðèñòèê, âûïîëíåííûõ DKD).



WIKA Òèïîâîé ëèñò PE 81.01 · 01/2003Ñòðàíèöà 2 èç 6

Технические данные Модели S-10 / S-11 

Диапазоны измерений   бар  0.1 0.16 0.25 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10 

Предельно допускаемое давление бар  1 1.5 2 2 4 5 10 10 17 35 35 

Предел прочности бар  2 2 2.4 2.4  4.8 6 12 12 20.5 42 42 

Диапазоны измерений   бар  16 25 40 60 100 160 250 400 600 1000  

Предельно допускаемое давление бар  80 50 80 120 200 320 500 800 1200 1500  

Предел прочности бар  96 250 400 550 800 1000 1200 1700 2400 3000  

  {Абсолютное давление: 0 ... 0.25 бар абс до 0 ... 16 бар абс} 

  {Специальный диапазон измерений 800 ... 1200 мбар абс} 

Материалы   

 � Смачиваемые детали  Нержавеющая сталь (другие материалы в разделе WIKA-разделители) 
  � Модель S-10  Нержавеющая сталь 
  � Модель S-11  Нержавеющая сталь {Hastelloy C4}  

  Уплотнительное кольцо: NBR 1) {Витон или EPDM} 
 � Корпус  Нержавеющая сталь 

Разделительная жидкость  Синтетическое масло, 

  только для диапазонов до 0 ... 16 бар или для S-11 

  {Галокарбоновое масло для кислородных применений} 2) 

  {Одобрено  FDA для пищевой промышленности} 

Напряжение питания UB DC В 10 < UB ≤ 30 (14 ... 30 с выходным сигналом 0 ... 10 В) 
Выходной сигнал и  4 ... 20 мА, 2-проводный  RA ≤  (UB - 10 В) / 0.02 A с RA в Ом и UB в Вольт 

максимальная нагрузка RA  0 ... 20 мА, 3-проводный  RA ≤  (UB - 3 В) / 0.02 A с RA в Ом и UB в Вольт 

  {0 ... 5 В, 3-проводный}    RA > 5 КОм 

  {0 ... 10 В, 3-проводный}   RA >10 КОм {другие по запросу} 

Настройка нуля/диапазона % ± 10 при помощи потенциометра 

Время срабатывания (10 ... 90 %) мс  < 1 (< 10 мс при температуре < -30 °C для диапазонов до 16 bar или 

  с разделительной мембраной) 

Погрешность *) % от диапазона ≤ 0.5 {0.25} 3)  (lпо предельной точке калибровки) 
 % от диапазона ≤ 0.25 {0.125} 3)  (BFSL)  

Гистерезис % от диапазона ≤ 0.1 

Повторяемость % от диапазона ≤ 0.05 

Стабильность в течение года % от диапазона ≤ 0.2        (при соответствующей эксплуатации) 

Допустимая температура   

 � Измеряемой среды  -30 ... +100 °C  {-40 ... +125 °C} -22 ... +212 °F  {-40 ... +257 °F} 

   S-11 с охл.элементом:    -20 ... +150 °C S-11 с охл.элементом:    -4 ... +302 °F 

 � Окружающей среды  -20 ... +80 °C  -4 ... +176 °F  

   S-11 с охл.элементом:    -20 ... +80 °C S-11 с охл.элементом:    -4 ... +176 °F 

 � Хранения  -40 ... +100 °C         -40 ... +212 °F          

  S-11 с охл.элементом:    -20 ... +100 °C S-11 с охл.элементом:    -4 ... +212°F 

 � Компенсации  0 ... +80 °C 0 ... +176 °F 

Температурный коэффициент в    

Диапазоне компенсации   

 � TК нуля % от диапазона ≤ 0.2 / 10 K (< 0.4 для диапазона  < 250 мбар) 

 � TК диапазона % от диапазона ≤ 0.2 / 10 K 

СЕ- соответствие  89/336/EWG влияние излучения и помехоустойчивость EN 61 326 

  97/23/EG Европейская директива – оборудование давления, Часть 1 

Защищенность от ударных нагрузок g 1000 в соответствие с  IEC 60068-2-27 (механический удар) 
Защищенность от вибрации g 20 в соответствие с  IEC 60068-2-6    (вибрация в условиях резонанса) 

Защита электроники  Защита от переплюсовки, перенапряжения и короткого замыкания 

Пылевлагозащита   По IEC 60529 / EN 60529, смотри страницу  3 

Масса кг  Около 0.2 

 кг  Около 0.3 с классом точности 0.25% и с большей длиной корпуса 

 
1) Уплотнительное кольцо изготовлено из Витона или EPDM для Модели S-11 с встроенным охлаждающим элементом. 
2) Кислородные версии не могут эксплуатироваться при температурах свыше 60 °C (140 °F). 
 Не могут изготавливаться для диапазонов абсолютного давления < 1 бар абс. 
3) Погрешность 0.25 %: для диапазонов 0 ... 0.25 бар до 0 ... 1000 бар. 
*) Калибровка проводиться в вертикальном положение, с подводом давления снизу  
{ } Исполнения, выполненные в фигурных скобках { } являются дополнительными. Поставляются за отдельную плату. 
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Ðàçúåì ñ ôèêñà-öèåé,
M 16x0.75, 6-
êîíòàêòíûé, IP 65

Êîä çàêàçà: B5

*)*)*)

Ðàçìåðû â ìì

Ðàçúåì ñ
ôèêñàöèåé
M 12x1, 4-pin,
IP 67

Êîä çàêàçà: M4

MIL ðàçúåì,

6-êîíòàêòíûé,

IP 67

Êîä çàêàçà: C6

L-ðàçúåì,
DIN EN 175301-803,
IP 65
Êîä çàêàçà: A4

Ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû  S-10

Êîðïóñ

G 1/2
EN 837

Êîä çàêàçà: GD

Äàííûå ïî îòáîðíûì óñòðîéñòâàì è ãíåçäàì âû ìîæåòå íàéòè â òèïîâîì ëèñòå IN 00.14, èëè íà  www.wika.de/download.

G 1/4
EN 837

Êîä çàêàçà: GB

*) Ïðèñîåäèíåíèÿ íå âêëþ÷åííûå â ïîñòàâêó

1/ 2 NPT
ïî „ US-ñòàíäàðòó NPT“
Êîä çàêàçà: ND

1/4 NPT
ïî „ US-ñòàíäàðòó NPT“
Êîä çàêàçà: NB

Êîðïóñ äëÿ ïðèáîðà ñ
ïîãðåøíîñòüþ 0.25 %

Êîðïóñ äëÿ ïðèáîðà ñ
ïîãðåøíîñòüþ 0.5 %

Äðóãèå ïî çàïðîñó

Äðóãèå ïî çàïðîñó
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Ïðîâîäíûå âûâîäû
IP 67
Êîä çàêàçà: DL

Êëåììíûé êîðïóñ, ïîâîðîò
íà 300°
IP 67
Êîä çàêàçà: NL

G 1/2 B
ñ èëè áåç îõë.ýëåìåíòà
0 ... 2.5 up to 0 ... 600 bar

Êîä çàêàçà: 86

G 1B
ñ èëè áåç îõë.ýëåìåíòà
 0 ... 0.1 up to 0 ... 1.6 bar

Êîä çàêàçà: 85

G 1B
ñ îõë.ýëåìåíòîì
EHEDG 1), äî 150 °C
âëîòü äî 25 áàð
Êîä çàêàçà: 84

Ïðîâîäíûå âûâîäû, áåç
íàñòðîéêè íóëÿ/äèàïàçîíà,
IP 68
Êîä çàêàçà: EM

Ðàçìåðû â ìì

Ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû S-11, ðàçäåëèòåëüíàÿ äèàôðàãìà

Êîðïóñ

Äàííûå ïî îòáîðíûì óñòðîéñòâàì è ãíåçäàì âû ìîæåòå íàéòè â òèïîâîì ëèñòå IN 00.14, èëè íà  www.wika.de/download.

1) Åâðîïåéñêàÿ ãðóïïà ïî ãèãèåíè÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ

Êîðïóñ äëÿ
ïðèáîðà ñ
ïîãðåøíîñòüþ
0.25 %

Êîðïóñ äëÿ
ïðèáîðà ñ
ïîãðåøíîñòüþ
0.5 %

ïðîêëàäêà
18,5x23,9x1,5

Óïë.êîëüöî 15x2

ïðîêëàäêà
29,7x35,7x2,0

Óïë.êîëüöî 26x2

ïðîêëàäêà
29,7x35,7x2,0

Óïë.êîëüöî 26x2

Äðóãèå ïî çàïðîñó

Äðóãèå ïî çàïðîñó

Êîðïóñ äëÿ ïðèáîðà ñ
ïîãðåøíîñòüþ 0.25 %

Êîðïóñ äëÿ ïðèáîðà ñ
ïîãðåøíîñòüþ 0.5 %
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Ïîÿñíåíèå:

Êëåììíûé êîðïóñ, ñ
ñå÷åíèåì 1.5 ìì2

ìàêñ.

Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé

Ðàçúåì ñ
ôèêñàöèåé,
M 12x1

3-ïðîâîäíàÿ

L-ðàçúåì

2-ïðîâîäíàÿ

Ðàçúåì ñ
ôèêñàöèåé,
M 16x0.75

Ïðîâîäíûå âûâîäû,
ñ êàáåëåì 1.5 ì

êîðè÷íåâûé
êîðè÷íåâûé

MIL-ðàçúåì

çåëåíûé

áåëûé

çåëåíûé

Êîíòðîëü +

Êîíòðîëü -

Ïèòàíèå

Ïîòðåáëåíèå
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WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg/Germany

Phone (+49) 93 72/132-0

Telefax (+49) 93 72/132-406

E-Mail support-tronic@wika.de

www.wika.de
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 Номер заказа 

   

   

 11 92 299 G 1/2 Вварной адаптер 

 11 92 264 G 1  Вварной адаптер 

   

   

   

   

 90 92 099 G 1/2 WIKA-прокладка 

 90 92 161 G 1/4 WIKA-прокладка 

   

   

   

   

 16 04 791 G 1/2 Охлаждающий элемент для S-10  

   

   

   

   

 90 92 005 G 1/2 Адаптер с фильтром  

   

   

   

   

 90 91 262 G 1/2 Дроссель, макс. до 400 бар  

   

   

 
 

Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Operating  instructions

Äîïîëíèòåëüíî

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ (òèïîâûå ëèñòû, èíñòðóêöèè

è ò.ä.) âû ìîæåòå íàéòè íà www.wika.de.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ
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